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Sektionsritning sma avlopp

Né&r du ska anmala en forandring eller soka tillstand for en ny avloppsanordning ska
du skicka in en sektionsritning till Miljoenheten. En sektionsritning visar hela
avloppsanordningen i genomskarning fran utgaende ledning fran huset till utslapp
i mark eller dike.

Pa sektionsritningen ska du rita in féljande:
1. Byggnaden som avloppsanordningen ska utga fran.
2. Markytan.

3. Avloppsanordningens placering i djupled. Samtliga delar ska framga, till
exempel slamavskiljare, fordelningsbrunn, uppsamlingsbrunn,
reningssteg?, fosforfilla, poleringssteg.

4. Avstand i meter mellan anordningens olika delar.
5. Ledningarnas lutning.

6. Reningsstegets utformning, till exempel ldangd pa spridningsledningar,
fraktion och  tjocklek pa& spridningslager, forstarkningslager,
aterfyllnadsmaterial,

7. Eventuell utslappspunkt i dike, akerdranering eller liknande.

8. Grundvattennivan.

Pa nasta sida finns ett exempel pa hur en sektionsritning kan se ut.

1 Reningssteg = infiltration, markbddd, minireningsverk eller liknande
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Exempel pa sektionsritning for enskilt avlopp

(infiltrationsbadd med sjalvfall)
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Avstand 10m 5m 3m 15m



